MOTOR

4JJ1-TCN

il

*Imagen de referencia

El camidn Chevrolet NKR Euro IV ABS cuenta con un motor
4J01-TCN equipado con Turbocargador de geometria
variable e intercooler. Ademas, posee un sistema de
inyeccion directa Common Rail, asegurando de esta forma la
maxima eficiencia de operacion.

Tipo INTERCOOLER 3.0L

Desplazamiento (cc) 2999

Nro. de Cilindros 4 enLinea
Potencia (hp @ rpm) 122 @ 2600
Torque (kg-m @ rpm)  36.1@ 1.500
Nivel de Emisiones Euro IV
Combustible Diesel
p— TECNOLOGIA
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CAMION NKR REWARD

CAMPO VISUAL | S TRASMISION

Suvidrio panoramico permite tener Manual ISUZU/MYY6S 6 Velocidades
un gran campo visual facilitando el : Relacion: 1° 5.979
reconocimiento de los obstaculos 2 3434
que se encuentran en la via. : 3 1,862
& 1,297
; 5 1,000
E 6° 0,759
Reversa 5.701

Relacion Final De Eje 5,125

Las relaciones de transmision permiten
un buen aprovechamiento del torque y
brindan un manejo confortable.

CHASIS

Cuenta con una estructuraresistente
y liviana, sus dimensiones permiten
balancear y distribuir la carga de
manera eficiente.
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----- DISENO DE CABINA

El camion Chevrolet NKR Euro IV ABS cuenta
con un disefio de cabina ergonémico que
incluye columnas frontales y laterales
rectas, disefiadas para brindar un excelente

aprovechamientodelespacioyseguridad enel 7 SUSPENSION

manejo. Cuenta con ballesta en eje rigido,
resortes semi-elipticos, amortiguadores
hidraulicos telescopicos de doble accion.

-------------------------------- SISTEMA DE FRENO

Cuenta con frenos hidraulicos en todas las
ruedas; incluye control electrénico
antibloqueo (ABS) que permite una frenada
mas segura.

DISENO INTERIOR

Elcamidn Chevrolet NKR Euro IVABS incluye maltiples lugares
de almacenamiento, permitiendo que el espacio interior se
aproveche al maximo. Cuenta con dos cinturones de seguridad
de 3 puntosy un cinturdn en el asiento central con 2 puntos de
fijacion.

La entrada y salida del camidn es fécil para los ocupantes,
gracias a sus pilares frontales, verticalesyel dreade apertura
de las puertas.

ESPACIO

(1 | Angulo Pilar A 3N"a18° )
2 | Desplazamiento asiento 180 a 216 mm
3 | Desplazamiento espaldar +43mm
Angulo de inclinacion N°a265°
(4 | Altura de techo +10mm )

Espacio dptimo para abatimiento de los asientos.




CAMION NKR REWARD
DIMENSIONES

TRABAJAMOS PARA QUE
TU NEGOCIO NUNCA PARE DE CRECER

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NKR LWB/ MWB - EURO IV ABS
Marca / Codigo ISUZU 4JJ1-TC BL
Tipo Intercooler 3.0 L
Ubicacion Longitudinal Delantero
Desplazamiento (cc) 2.999 = <
Nro. de Cilindros 4enlinea o =
Potencia (hp @ rpm) 122 @ 2.600 () D A s 2 ll’
Torque (kg-m @ rpm) 36.1@ 1.500 ~
Alimentacion Inyeccidn Directa \\‘_ ﬁ@ I
Sistema de Inyeccion (Common Rail) FOH wB ROH
Nivel de Emisiones Euro IV oL
Combustible Diesel
NKR LWB/ MWB - EURO IV ABS RTW
Direccion Asistida Hidraulicamente
Tipo Ballesta en eje rigido FTW
Suspensién Delantera Resorte Semi-eliptico « ¢ CentroDiesel
Capacidad (kg) 2.360
Tipo Ballesta en eje rigido
Suspensién Trasera  Resorte Semi-eliptico
Capacidad (kg) 4.480 NKR LWB EU RO IV
Amortiguadores Hidraulicos, telescépicos de doble accién
Sistema de Freno Tipo Hidraulico
) ABS + EBD + ASR Sl
Bastidor Seccion de canal escalonado Peso Bruto Vehicular (kg) 5.200 OL (Longitud total, mm) 6.030
Capacidad de Carga (kg) 2.986 WB (Distancia entre ejes, mm) 3.345
NKR LWB/ MWB - EURO IV ABS Capacidad max. de Ejes: Delantero (Kg) 2.900 BL (Longitud carrozable, mm) 4473
Trasero (Kg) 5.000 FOH (Voladizo delantero, mm) 1110
Tipo MYY6S . 9 " ROH (Voladizo trasero, mm) 1575
Marca / Cédigo T/M 6 Vel. (0/D) Tanque de Combustible (L) 100 RTW (Ancho de llantas traseras,mm)  1.854
Relaciones 1° (Baja / Alta) 5.979 FTW (Ancho de trocha, mm) 1.815
6? (Baja / Alta) 0.759
Reversa 5.701
Relacion Final de Eje 5.125
Traccion 4x2 NKR MWB EURO |V
NKR LWB/ MWB - EURO IV ABS
Interruptor freno de ahogo si Peso Bruto Vehicular (kg) 5.200 OL (Longitud total, mm) 5.245
Interruptor aceleracién manual del motor si Capacidad de Carga (kg) 3.036 WB (Distancia entre ejes, mm) 2.990
Freno de parqueo s Capacidad max de Ejes: Delantero (Kg) 2.900 BL (Longltu.d carrozable, mm) 3.682 =
Carga de la bateria S| Trasero(Kg) 5000 FOH (Volad[zo delantero, mm) 1110
Luces de carretera altas S| Tanque de Combustible (L) 75 ROH (Voladizo trasero, mm) 1145 7
Desempafiador b q RTW (Ancho de llantas traseras,mm)  1.854 CAMION NKR REWARD EURO IV
Toma corriente 24V en encendedor S| FTW (Ancho de trocha, mm) 1.815
Kit de herramientas ] ] ] ] o o
Radio Sl * ESpECIfIC&CIOﬂES su1etas a cambio sin previo aviso. ]
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ANTIBLOQUEO  ELECTRONICO  DECOLISION AIRBAGS SUJECION - *Los furgones NO hacen parte del producto publicitado, el mismo constituye una inversién adicional y SELENGS, g gz:'ggg::::: gzz\if;'zt“am de Buses y Camiones
puede presentar variaciones importantes a laimagen segun el modelo de la carroceria. i
ECER13 NO INCLUIDO NO INCLUIDO NO INCLUIDO NO INCLUIDO > www.centrodiesel.com.co




