MOTOR

El camion Chevrolet NHR Euro IV ABS cuenta con un motor

4JH1-TCN, equipado con Turbocargador de geometria variable e
intercooler. Ademas, posee un sistema de inyeccion directa
Common Rail, asegurando de esta forma la méxima eficiencia de
operacidn.

Tipo Intercooler 3.0L
Desplazamiento (cc) 2999

Nro. de Cilindros 4enlLinea

Potencia (hp @ rpm) 104 @ 2800

Torque plano (kg-m @ rpm) 23.45 @ 1400 - 3200
Nivel de Emisiones Euro IV

TECNOLOGIA

ISUZ2U

CHEVROLET

CAMION NHR REWARD

CAMPO VISUAL |~ — TRANSMISION

. . . Manual ISUZU/MSB5S 5 Velocidades
Su vidrio panoramico permite tener un gran

o
campo visual facilitando el reconocimiento de ~ - Felacion: 12a g:g;g
los obstaculos que se encuentran en la via. 3 1,585
%> Centrodiese! g 1000

5 0.770

Reversa 4783

: Relacion Final De Eje  5.125

: La configuracion del motor con torque
plano facilita la buena operacion en
: pendientes pronunciadas y brindan
: un manejo confortable al rodar de

forma fluida.

AIRE
ACONDICIONADO |

Opcional, se encuentra en la version
NHR AC, aire acondicionado original

e CHASIS

Tiene una estructura resistente
y liviana que permite distribuir y
balancear la carga.

Isuzu.
' 205/75 R16C
El camion Chevrolet NHR Euro IV ABS cuenta con sroo
un disefio de cabina ergondmico que incluye e U
columnas frontales y laterales rectas, disefiadas : S’STEMA DE FRENO
para brindar un excelente aprovechamiento del _____ 4 -
espacio y seguridad en el manejo. SUSPENSION Cuenta con frenos hidréulicos en todas las ruedas,
incluye control electronico antibloqueo (ABS) que
Cuenta con ballesta en eje rigido, resortes permite una frenada mas segura y una valvula de
semi-elipticos, amortiguadores hidraulicos compensacion (LSPV) que asegura un buen frenado

telescopicos de doble accion y barra dependiendo de la distribucion de la carga.
estabilizadora delantera para mayor
resistencia,durabilidad y seguridad.

DISENO INTERIOR

La cabina del camion Chevrolet NHR Euro IV ABS cuenta
con varios lugares de almacenamiento de uso maltiple para
dar mayor confort a sus ocupantes. Incluye cinturones de
seguridad paraconductory pasajero de 3 puntos,a excepcion
del asiento central que tiene 2 puntos de fijacion.

El area de apertura de las puertas permiten tener un buen
acceso al camidn, y gracias a su disefio ergonomico, la entrada
y salida del mismo facilitéra el trabajo de sus ocupantes.

VISIBILIDAD ESPACIO
(1 | Angulo Pilar A N a1s )
2 | Desplazamiento asiento 180 2 216 mm
3 | Desplazamiento espaldar +43mm
Angulo de inclinacion 21°a265°
(4 | Alturade techo +10mm

« Espacio dptimo parael movimiento de los asientos abatibles.



CAMION NHR REWARD
ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICACIONES

TRABAJAMG

_Ihfli:;ca / Cédigo INI'?:F{ZCEJO?]‘IJ;;;COL Direccion Asistida hidraulicamente
A : Suspension Delantera Tipo je rigi
Ubicacion Longitudinal Delantero P storte Ball:ztr::zlzi;::)gldo Resta ura nte
Desplazamiento (cc) 2.999 Capacidad (kg) 1.950 m 6V|I
Nro. de Cilindros 4enLinea Suspension Trasera  Tipo Ballesta en eje rigido
Potencia (hp @ rpm) 104]@)2:800 Resorte Semi-eliptico = 1ocel
Torque plano (kg-m @ rpm) 23.45 @_1,400__ 3200 Capacidad (kg) 2,500 (O entrodiese
A!lmentacmn ., InyEceiory Dlre.cta Amortiguadores Hidréulicos, telescépicos de doble accién
Sistema de Inyeccion (Common Rail) Sistema de Freno Tipo Hidraulico
Nivel de Emisiones Euro IV ABS + LSPV si
Combustible Diesel Bastidor Secci6n de canal escalonado
TIpO T/M5 Vel. Al dici d Vi i6n NHR AC
Marca / Cédigo MSBSS 're acondiclonado ersion Esta cas
Relaciones 1° 5,016 In.terruptorfrt_eno de ahogo Sl
28 2,672 Kit de herramientas Sl
3 1,585 Parachoque delantero sl
42 1,000 Gancho de remolque adelante y atras S|
50 0,770 Testigo pre calentam_lento S|
Reversa 4783 Temperatura del refrigerante Sl
Relacién Final de Eje 5.125 Llanta de repuesto : ]
[E—— a2 G.radas y manijas de asistencia sl
Sillas Abatibles ]
Direccion Ajustable en altura
r
OL (Longitud total, mm) 4730 Fu rgon
WB (D'Sta."c'a ehitrele]as. iin) 475 Peso Bruto Vehicular (kg) 4100
BL (Longitud carrozable, mm) 3167 ¢ idad de C (k) 2218
FOH (Voladizo delantero, mm) 110 apac! adjde arga_ 9 :
ROH (Voladizo trasero, mm) 1145 Capacidad max de Ejes: Delantero (Kg) 2.900
RTW (Ancho de llantas traseras, mm) 1590 Trasero (Kg) 3.600
FTW (Ancho de cabina, mm) 1770 Tanque de Combustible (L) 75L
(ﬁ ) BL !
u u RTW 74
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SISTEMA CONTROL ALERTA, SISTEMA DE ‘ A 3 . ;
% . . . - L ANTIBLOQUEO ~ ELECTRONICO  DE COLISIGN AIRBAGS SUJECION SIGUENOS: () CentroDiesel Concesionario de Buses y Camiones
Especmcacmnes sujetasa cambio sin previo aviso. DEFRENOS  DE ESTABILIDAD FRONTAL INFANTIL = i 3 : -~ -y O CentroDiesel Chevrolet
*Los furgones NO hacen parte del producto publicitado, el mismo constituye una inversién adicional
ECER13 NO INCLUIDO NO INCLUIDO NO INCLUIDO NO INCLUIDO

ol : . - , @ : iesel.com.
Y puede presentar variaciones importantes a la imagen segun el modelo de la carroceria. sy Radisaal:com o




